F=RINOX

MAKES WATER WORK

Analisi dell’acqua d’impianto

Un semplice test per stabilire la qualita dell’acqua di un impianto di riscaldamento centralizzato e il
trattamento necessario per:

m Contribuire a prevenire danni alla caldaia

m Mantenere la massima efficienza dell'impianto

W Prolungare la durata della caldaia

O 06 6

Riempire la provetta Guardare I'interno A seconda della pulizia dell’acqua sono
con acqua dellim- della provetta dall’alto possibili quattro opzioni di trattamento:
pianto di riscaldamen- in basso e puntare

to centralizzato sino I'attenzione sul ber-

alla riga dei 50 mm. saglio nero e giallo.

@ | bersaglio & chiaramente
visibile e I'impianto € stato inibito
(con una etichetta di trattamento
affissa alla caldaia)

Azione: Non richiesta

Ul
@ | bersaglio & chiaramente visibile, ma alla caldaia non ¢ stata affissa una
etichetta di ritrattamento e I'impianto potrebbe non essere adeguatamente
inibito. Azione: Proteggere I'impianto con Fernox F1 Protector

€ | bersaglio & visibile ma & offuscato, a indicare che nell’acqua
d’impianto sono presenti contaminanti. Azione: Installare un Fernox
TF1 Filter e trattare con Fernox F1 Filter Fluid+ Protector

O |l bersaglio non & visibile, il che indica un impianto sporco e
con un elevato contenuto di fanghi. Azione: Pulire I'impianto
con Fernox F3/F5 Cleaner, installare un Fernox TF1 Filter e
trattare con Fernox F1 Filter Fluid+ Protector

www.fernox.com




