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PUR SAN  

CONTENITORI VUOTI PER CARTUCCE FILTRANTI 
 

 

 
 

USO PREVISTO 
Nata per l’installazione in luoghi e posizioni dall’accesso difficoltoso, anche senza l’ausilio di un idraulico, la 
serie PUR SAN di IDROCOSMOTEK è provvista di un pratico attacco per un supporto in plastica   a 
possi ilit  di  uesti contenitori di essere installati a  uro consente una  uona sta ilit  e  uindi la possi ilit  
di utilizzare tubi flessibili. 
 
 

MATERIALI  
Vaso: SAN 

Testata: SAN 

Filettatura: OTTONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO 1/2" 3/4" 1" 

PUR SAN 5 " 100.000.025V 100.000.050V 100.000.075V 

PUR SAN 7 " 100.000.225V 100.000.250V 100.000.275V 

PUR SAN 10 " 100.000.375V 100.000.400V 100.000.425V 



 
 

DATI TECNICI 
 

MODELLO Ø 

Pressione  

(bar) Portata 

L/h  

°C 

Esercizio 

Dimensioni 

(mm) 

Esercizi Rottura L H 

 

PUR SAN 5 " 1/2" 7 40 1300 +1< x <45 195 125 

PUR SAN 5 " 3/4" 7 40 2400 +1< x <45 195 125 

PUR SAN 5 " 1" 7 40 3600 +1< x <45 195 125 

PUR SAN 7 " 1/2" 7 40 1300 +1< x <45 245 125 

PUR SAN 7 " 3/4" 7 40 2400 +1< x <45 245 125 

PUR SAN 7 " 1" 7 40 3600 +1< x <45 245 125 

PUR SAN 10 " 1/2" 7 40 1300 +1< x <45 307 125 

PUR SAN 10 " 3/4" 7 40 2400 +1< x <45 307 125 

PUR SAN 10 " 1" 7 40 3600 +1< x <45 307 125 
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