
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Specifiche 

Biocide F7 200ml 
62393 

• Impedisce il ripresentarsi di depositi gelatinosi negli
impianti di riscaldamento a bassa temperatura come gli
impianti a pavimento e per pulire le cisterne di
alimentazione e di espansione
• Azione rapida ed efficace – inizia ad agire entro 24 ore
• Applicazione semplice, aggiungere tramite radiatore,
portasciugamani, anello di riempimento o filtro di sistema
in linea
• Compatibile con tutti i Fernox Protector
• Biocida ad alte prestazioni, a doppia azione – il
disinfettante e l'agente conservante forniscono una
protezione a breve e a lungo termine
• Una singola bottiglia da 200 ml di Biocide F7 tratta fino a
250 m² di impianti a pavimento e 150 litri di volume
dell'impianto 

Biocide F7 previene la contaminazione batterica e la crescita di funghi all'interno degli impianti di riscaldamento a pavimento, a
bassa temperatura e di refrigerazione. Biocide F7 deve essere usato in combinazione con Fernox Protector F1 o Antifreeze
Protector Alphi-11 per offrire una protezione completa dell'impianto contro la corrosione e le incrostazioni e per mantenere i
livelli di efficienza energetica. Biocide F7 è anche usato per pulire e prevenire il ripresentarsi di incrostazioni microbiologiche che
producono depositi gelatinose (crescita di funghi) nelle cisterne di alimentazione e di espansione. Anche il gas prodotto dalla
fermentazione all'interno degli impianti sarà eliminato con l'aggiunta di Biocide F7. 

Un flacone da 200 ml di Biocide F7 tratta impianti con un volume massimo di 150 litri. Aggiungere attraverso il vaso di
alimentazione ed espansione oppure, negli impianti sigillati, attraverso un radiatore, il tubo di riempimento o altro punto di
accesso, p. es. un portasciugamani. Assicurarsi che l'impianto sia anche trattato con Fernox Protector. Nel caso di impianti
altamente contaminati, occorre innanzitutto pulire e lavare accuratamente prima di applicare Fernox Protector e Biocide F7. 

Biocide F7 è disponibile in flaconi da 200 ml.

Biocide F7 è un prodotto pericoloso da usare con la massima cautela. Consultare la scheda dei dati di sicurezza del prodotto per
ulteriori informazioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Colore: Incolore a giallo pallido
Odore: Aromatico
Forma: Liquido chiaro
pH (conc.): 2,5-3,5
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Singolo articolo Scatola esterna 

pH (soluzione 1%): 6,0-7,0
Gravità specifica: 1,02 a 20°C 

148 Altezza mm

60 Larghezza mm

47 Profondità mm

0.248 Peso kg

5014551623934 Codice a barre EAN

241 Altezza mm

178 Larghezza mm

127 Profondità mm

2.520 Peso kg

50145510018178 Codice a barre OCU

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

10 Unità per cartone

35 Cartoni per strato

350 Unità per strato

6 Strati per tipo

2100 Unità per tipo

62393_it-it.pdf Scheda di sicurezza (IT)
62393_it-en-gb.pdf Scheda di sicurezza (EN)

16-07-2021 (d/m/y) Ultima modifica

  

 
Copyright Fernox ©

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/f9/46/2e/60/602e46f91ed679e32544dc7b/62393_it-it.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/f9/46/2e/60/602e46f91ed679e32544dc7d/62393_it-en-gb.pdf
https://fernox.com

	Applicazione
	Confezione, manegevole e sicura
	Specifiche
	Singolo articolo
	Scatola esterna

