
1.	 Descrizione
TEK B-ALG è un prodotto non ossidante 
per l’eliminazione della carica batterica 
presente negli impianti a pavimento. TEK 
B-ALG è in grado di risolvere i problemi 
tipici derivanti dalla proliferazione batte-
rica degli impianti a pavimento quali: cat-
tivi odori, ostruzioni dei collettori e degli 
scambiatori, blocco di valvole, tubazioni 
e scambiatori di calore. Grazie alla sua 
formulazione, TEK B-ALG è particolar-
mente indicato anche per l’utilizzo in torri 
evaporative di raffreddamento, vasche e 
piscine.

2.	 Modalità d’uso
Una volta lavato e passivato l’impianto 
mediante l’uso del TEK CLEANER e la suc-
cessiva aggiunta del prodotto protettivo 
TEK PROTECTOR, il TEK B-ALG, va dosa-
to in ragione dell’1% e, in particolare, se 
utilizzato in torri evaporative, ogni due o 
tre settimane, va effettuata un’aggiunta 
di prodotto. In caso la contaminazione 
batterica e/o l’alga fosse già presente 
nell’impianto dosare TEK B-ALG alla con-
centrazione del 3% prima di aggiungere il 
protettivo TEK PROTECTOR. Far circolare 
per 2-3 giorni, sciacquare abbondante-

mente. Infine aggiungere il TEK PROTEC-
TOR e il TEK B-ALG alla concentrazione 
dell’1%.

3.	 Vantaggi
•	 Funghicida e biocida ad elevata effi-

cacia; 
•	 Previene la corrosione di origine bat-

terica;
•	 Elimina lo sviluppo di odori sgrade-

voli;
•	 Di facile utilizzo;
•	 Prodotto non corrosivo;
•	 Particolarmente indicato per impian-

ti radianti sottopavimento;
•	 Contribuisce a mantenere l’ef!cienza 

dell’impianto di riscaldamento nel 
tempo;

•	 Compatibile con tutti i materiali nor-
malmente presenti nell’impianto 
(compreso l’alluminio);

•	 Basso impatto ambientale;
•	 Estende la vita dell’impianto.

4.	 Dosaggio
Additivare in misura dal 1% di TEK B-ALG 
nell’acqua dell’impianto. Il nostro tecnico 
suggerirà comunque i dosaggi, le tempe-
rature ed i tempi ottimali per il vostro im-

pianto. Se tale aggiunta viene effettuata 
in impianti trattati in precedenza con pro-
dotti della nostra linea “TEK”, non vi sono 
controindicazioni o non compatibilità.

5.	 Caricamento
TEK B-ALG va dosato nel circuito con un 
adeguato sistema di caricamento o versa-
to direttamente nel vaso di espansione o 
direttamente in vasca se si tratta di torre 
evaporativa (a richiesta è possibile instal-
lare un pannello di controllo, dosaggio e 
spurgo automatico).

6.	 Manipolazione
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle, 
gli indumenti. Seguire le norme di Igiene 
industriale.

7.	 Contenitori adatti
Fusti in HDPE (polietilene alta densità).

8.	 Contenitori da evitare
Non applicabile

9.	 Stoccaggio
Stoccare separatamente da prodotti 
acidi, in magazzini ben areati. Evitare lo 
stoccaggio con prodotti alimentari.
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TEK B-ALG
Antialghe per impianti termici



  

Tek B-Alg 1 L LieveLiquido 2÷5 Non in�ammabile TotaleGiallo chiaro107.000.560 1,24 g/cm3

Tek B-Alg 5 L LieveLiquido 2÷5 Non in�ammabile Totale

6

4Giallo chiaro107.000.562 1,24 g/cm3

Tek B-Alg 25 L LieveLiquido 2÷5 Non in�ammabile Totale 1Giallo chiaro107.000.565 1,24 g/cm3

Codice Articolo  Odore  Aspetto pH In�ammabilità
Solubilità
in acquaColore
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FIMI S.p.A.
Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

“Azienda certificata ISO 9001-2015”

Schema impianto tipo:
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