
PRATIC SALD

1.	 Descrizione
PRATIC SALD è un prodotto disossidante di ottima qualità per la saldatura dolce a stagno di compo-
nenti in rame, piombo, acciaio ed ottone. Facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno evitando 
la formazione di residui ed allontana qualsiasi resina, impurità, ecc... Per i suoi pregi e per il suo 
facile uso è ideale per la saldatura dei tubi e raccordi in rame, ottone, piombo, acciaio negli impianti 
idraulici e di riscaldamento. Non adatto per alluminio e zinco.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE PRODOTTO
Forma: Pasta
Odore: Pungente
Colore: Marrone
Densità a 20 °C: 1,1 g/cm3

Solubilità in/Miscibilità con acqua: Solubile
Valori di pH a 20 °C: 1-2

2.	 Istruzioni per un corretto utilizzo
Applicare poca pasta sui raccordi da saldare dopo averli lievemente carteggiati o spazzolati con 
apposito spazzolino doppio uso interno-esterno, quindi saldare normalmente.

COD. ART DESCRIZIONE U.M. IMB.
02001 PRATIC SALD 130 g kg 40
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FIMI S.p.A.
Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net


